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ASPIRAPOLVERI - LIQUIDI

TENSIONE MOTORI POTENZA ARIA SERBATOIO DIMENSIONI PESO
Ph-V-Hz Bistadio by Pass max aspirata capacita Lu-La-H-cm Kg
s
! 1-230-50 1 1200W 170m%h 32 Lt 39x39x70 10
INOX 132
i 1-230-50 2 2400W 340m®%h 62 Lt 2 53x90 15
INOX 262
o]
ﬁ 1-230-50 2 2400W 340mé/h 78 Lt 60x60x100 22
INOX 278 B
ﬁ 1-230-50 3 3300W 510m%h 62 Lt 2 53x90 17
INOX 362
s
ﬁ 1-230-50 3 3300W 510m®%h 78 Lt 60x60x100 24
INOX 378 B
)
= 1-230-50 1 1200W 170mé/h 35 Lt 2 39x70 8
PPL 135
2
‘E"; 1-230-50 2 2400W 340m®%h 72 Lt 2 52x90 18
PPL 272
@ 1-230-50 2 2400W 340mé/h 72 Lt 57x60x93 23
PPL 272 B
2
‘E'; 1-230-50 3 3300W 510m%h 72 Lt 2 52x90 20
PPL 372
@ 1-230-50 3 3300W 510m%h 72 Lt 57x60x93 25
PPL 372B
% 1-230-50 2 2400W 340m?¥h 68 Lt 45x55x90 19
PLT 268 C
% 1-230-50 3 3300W 510m®%h 68 Lt 45x55x90 21
PLT 368 C

Disponibili a richiesta versioni con:
Presa utensili automatica (PU) - Scuotifiltro elettrico (SE)
Presa utensili + Scuotifiltro elettrico automatico (PSA)

Accessori in dotazione.

OllE

1) Tuboflex @ 40 - 2,5 mt.

2) Impugnatura

3) Prolunga allum./plastica @ 40 - 0,5 mt.

4) Prolunga allum./plastica @ 40 - 0,5 mt.

5) Bocchetta pavimento polvere
6) Bocchetta pavimento liquidi
7) Lancia piatta

8) Spazzola pennello

9) Riduzione
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