[image: image1.jpg]Consumi
Inflevantt

Bio-reattore
ozonizzatore

Versatitt
d'implego

Modulare
ed espansibile

Investimento
contenuto

Filtro a
quarzite

Automatico
e affidablle

Design
Innovativo

Component
In acclalo

Filtro
adsorbente

Ingombro
ridotto

L’impianto di depurazione modulare BIO-SET 270, ¢& stato progettato per piccoli e medi utilizzatori che hanno la
necessita di depurare le acque di processo produttivo a costi contenuti. Il risultato garantito da un trattamento bio-
logico chimico fisico, permette con uno o piti moduli di poter usufruire dell’acqua in riciclo, oppure d’immetterla
direttamente allo scarico. I moduli realizzati in acciaio inox hanno una struttura autoportante chiusa, con la scomparsa
totale di cavi e tubazioni, richiedono una ridotta manutenzione, sono facilmente collocabili e consentono eventuali
ampliamenti e configurazioni.

L affidabilita del BIO-SET 270 & assicurata da un sistema elettronico che gestisce le funzioni di pulizia, autodiagnosi,
avvisi di manutenzione, ecc..

SETTORI D’UTILIZZO: Alimentare, Autofficine, Concerie, Cosmetico, Grafiche, Puliture ecc
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1l refluo proveniente dal settore produttivo viene raccolto in una vasca di predepurazione (tipo RDA), dove si priva delle sostanze fisiche
“pesanti / leggere”, e per mezzo di una pompa sommersa viene inviato al modulo BIO-OX dove prima subisce un trattamento biochimico
che trasforma I’inquinante in materiale fissile flocculante, seguito poi da un ulteriore processo di ozonizzazione che garantisce all’acqua un
risultato batteriologico contenuto, consentendone il riciclo oppure I'immissione direttamente allo scarico.

Essendo il sistema modulare & possibile aggiungere al BIO-OX ulteriori stadi di finitura finale quali: il TSF-BOX e il TCA-BOX.

I modulo TSF-BOX effettua un trattamento fisico autopulente a base di quarzite, indicato per aumentare la portata e la qualita dell’acqua,
che per mezzo di una valvola selettrice automatica pud essere deviata in ricircolo (RDA > BIO-OX >TSF > RDA) permettendo un equilibric
biologico e naturale, oppure al TCA-BOX il quale, attraverso un sistema di finitura attivo adsorbente autorigenerante, assicura |’eliminazion
di eventuali sostanze disciolte.

11 BIO-SET € gestito in maniera automatica da un’unita programmabile, dotata di una micro card in grado di modificare il programma di
depurazione della macchina in base alle esigenz e, in modo semplice e affidabile.
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